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Fig. 1. Condizionamento dei tessuti molli iniziale.

connessioni Multi Unitad avremmo preso le scansioni,
e iniziate le successive fasi della procedura riabilitati-
va. Affidandomi essenzialmente alla componentistica
IPD/AbutmentCompatibili.com iniziammo Inviando
allo studio i monconi Multi Unita e gli ScanBodies per
protesi avvitata multipla (Fig. 2,3). Il posizionamen-
to precoce di Multi Units con una adeguata altezza di
transmucoso permette di stabilizzare | tessuti molli
peri-implantari facilitando tutte le successive prese di
impronta o prove. Gli Scanbodies, nella loro versione
rotante, dotati di generose superfici piatte occlusali
e geometrie semplificate per una facile ricostruzione
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Fig. 2. Scansione intraorale dei Multi Unit IPD
AbutmentCompatibili e dei tessuti molli.

tridimensionale, furono acquisiti digitalmente dal Dr.
Antonino Cacioppo usando uno scanner Shining 30,
| files .PLY e .STL arrivarono via e-mail e furono cari-
cati su software Exocad dove potemmo iniziare a di-
segnare, su prescrizione iniziale del clinico, un primo
wax-up per visualizzare volumi, ingombri, forme (Fig.
4). La richiesta del clinico era una protesi ortopedica
di tipo Toronto, quindi avvitata, con particolare atten-
zione all'uscita dei canali vite sul gruppo frontale; da
subito potemmo apprezzare 'ottimo condizionamen-

Fig. 4. Scansione in formato PLY importata su Exocad.

to tissutale che Antonino aveva portato a maturazione
nel tempo, e la perfetta scelta delle altezze mucose
dei Multi Units dritti. Un Multi Unit dritto ci permette
di trovare un'ottima linea di seduta della protesi, e la
liberta di creare canali vite angolati fino a 30°, con l'u-
tilizzo delle viti TPA di IPD/ AbutmentCompatibili.com.
Questa soluzione la preferiamo quasi sempre ai MUA
angolati, che vincolano maggiormente su un angolo
prescelto dal clinico, creando uninnalzamento ineste-
tico della porzione di transmucoso opposto all'ango-
lo del MUA (Fig. 5). La progettazione della protesi fu
rapida e semplice: cresciuto nelle sale giochi di bor-

Fig. 5. Primo progetto per provvisorio incollato con fori vite
inclinati.

gata, dove ritengo mantenere ancora il record di punti
su Tetris, mi muovo con disinvoltura dentro e fuori dal
Wizard di Exocad e nelle librerie IPD-ProCam. Il
rischio restava l'assenza del cartamodello di cucitura
dei file. Antonino ha mani esperte, e nato in
analogico ma e cresciuto in digitale, e mi fornisce
sempre scansioni di ottima qualita. Tuttavia, il
dubbio di poter sbagliare era un chiodo fisso nella
mia testa. Dovevamo toglierci quel tarlo, dovevamo
avere la certezza della posizione implantare, e
comungque consegnare alla paziente una prima
copertura estetica provvisoria. Sulla base del
WaxUp iniziale progettai due files distinti: un primo file



